
密封报价单

项目名称： 浙江水利水电学院投影机采购项目
供应商名称（公章）：                   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：   

日期：2021年  月   日

预算：96000元
	序号
	采购内容
	规格参数及要求（可另附表）
	推荐品牌
	数量
	预算总价（元）
	报价总价（元）
	质保期

	1
	浙江水利水电学院投影机采购
	规格及技术参数要求：

投影系统 RGB 光阀式液晶投影系统

主要部件技术参数 液晶面板 尺寸 0.59 英寸 (D8、C2fine)

驱动模式 多晶硅TFT有源矩阵

分辨率≥1280 x 800 WXGA 

对比度≥2500000:1

亮度输出≥ 5000 流明 

长宽比 16:10 刷新率 100Hz - 120Hz

镜头 类型 光学变焦（手动） / 调焦（手动）

F- 值 1.5-2.0 焦距 18.2mm-29.2mm

变焦比 1 - 1.6

光源 类型 激光二极管

LD 输入功率 209W(灯光模式：标准, 环境温度：25℃)

光源寿命 *1 20,000 小时（灯光模式：标准 / 安静） 30,000 小时（灯管模式：扩展）

投影尺寸（距离） 投射比 1.38-2.24

屏幕尺寸 ( 投影距离 , 变焦：广角、长焦 ) 29" to 280" [0.85 米到 8.45 米 ]

色彩再现 高达 10.7亿种颜色

色彩处理 10位

AV mute 支持

USB 直接播放 支持

调节功能 色彩模式 动态、演示 、影院、sRGB 、DICOM SIM、多画面投影

Gamma 自定义调节 gamma 曲线 9 点调节

RGBCMY 校正 RGBCMY 的色调 / 饱和度 / 亮度可调

易用功能 垂直梯形校正 -30 度到 +30 度（变焦：长焦）

水平梯形校正 -30 度到 +30 度（变焦：长焦）

快速四角调节 支持

弧形矫正 支持

分屏投影 支持

自动信号搜索 支持

有效扫描频段（模拟信号） 点时钟 13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz)

水平 15 kHz 到 92 kHz

垂直 50 Hz 到 85 Hz

有效扫描频段（电子信号） 点时钟 13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz)

水平 15kHz 至 75kHz

垂直 24/30/50/60 Hz

视频输入/输出 输入 模拟信号 D-sub 15pin RGB, Component, RGB-Video 2

电子信号 HDMI 2

输出 模拟信号 D-sub 15pin RGB, RGB-Video 1

音频输入/输出 输入 迷你立体声 2

输出 迷你立体声 1

控制信号输入/输出 RS-232C D-sub 9pin 1

USB输入/输出 Type A 1 Type B 1

网络输入/输出 有线LAN RJ45 1

电源电压 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz

功耗 电压 220- 240V 标准模式 322W

节能模式 244W

网络待机（通讯开启） 2.0W

节能待机 0.3W

额定电压和电流 104 - 240 V AC 50/60 Hz 3.8 - 1.7 A

尺寸 不含撑脚 (W x H x D) 440 x 124 x 312 mm

重量 大约 7.4kg
	爱普生、NEC、索尼
	6
	96000元
	
	三年


注：
1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

投标单位必须是政府采购网上超市供货商。

投标单位所投商品品牌、型号需与询价单保持一致，否则按无效标处理。

请于2021年11月26日15:00前密封报价到浙江水利水电学院实验室设备处（采购中心）B1219，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　手机联系方式：13675828362 传真:0571-86929225
交货时间为2021年12月5日之前 。
服务：送货上门。必须安装到甲方指定位置。
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